
Equipos de limpieza 
profesional www.bhior.com

H1
Hidrolimpiadora

profesional de agua fria



  Diseño verti cal, ergonómico y maniobrable
  Bomba axial con pistones de acero inoxidable y cabezal 

de aluminio para el mod. 130-140 y de latónpara el 
mod. 160

  Sistema de parada total al soltar el gati llo
  Protección térmica del motor
  Acoplamiento rápido para conexión de agua
  Ruedas de goma
  Enrollador de manguera integrado

  Verti cal design, ergonomic and handy
  Axial piston pump with stainless steel and aluminum 

head for mod M130 - M140 and brass head for mod. 
M160

  Direct total stop: automati cally acti vates and 
disacti vates the cleaner everyti me the trigger is pulled 
or relased

  Motor thermal protecti on
  Quick coupling for low pressure water connecti on
  Rubber wheels
  Hose reel
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BA PESOS Y DIMENSIONES DE LA MAQUINA
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE PACKAGING

MOD A B C Netto/Net X Y H Gross

[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kg]
H1 320 280 850 12 300 400 620 14

HC

N° MOD. COD. DESCRIPCION

1 Todos - All  01AC405 Hidropìstola con Semilanza 
Spray gun with Semilance

2 Todos - All 01AC406 Lanza - Lance

3
130
140
160

 01AC407
01AC408
01AC409

Boquilla - Nozzle ø 1,00
Boquilla - Nozzle ø 1,05
Boquilla - Nozzle ø 1,15

4 130 01AC413 Tubo A.P. - H.P. Hose l=6 m - in M22 1/4"F
140-160 01AC414 Tubo A.P. - H.P. Hose l=8 m - in M22 out  1/4"F

5 140-160 01AC412 Lanza Detergente - Detergent Lance

6 140-160 01AC415 Cepillo - Brush

7 140
160

01AC410
01AC411

Boquilla Rotante - Rotating Nozzle ø 1,00
Boquilla Rotante - Rotating Nozzle ø 1,05
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1

3
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6

130 140 160

Presión máxima - max. pressure
[ bar ]

[ MPa - psi ]
130

13 - 1.880
140

14 - 2.000
150

16 - 2.300
Caudal máximo - Max fl ow [ lt/h ] 360 410 480

 Tipo de bomba - Pump AXIAL AXIAL AXIAL

Sistema de detención - stop system TOTAL TOTAL TOTAL

Velocidad de la bomba - pump speed [ rpm ]  2.800  2.800  2.800
Potencia máxima - max absorbed power [ Kw ] 1,7 2,0 2,3

Alimentación - supply voltage [ V - ph - Hz ] 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Temperatura máxima de entrada - max. inlet temp. [ ºC ]  40 40 40

ACCESORIOS DE SERIE / SUPPLIED ACCESSORIES

ACCESORIOS A PETICION/ ACCESSORIES ON DEMAND
 KIT DESATASCADOR TUBERIAS

PIPE CLEANING KIT
  KIT CHORRO ARENA
SANDBLASTING KIT

  KIT LIMPIEZA SUELO
FLOOR CLEANING KIT

Mod. Todos - All   Tubo - Hose (8 m)
Cod. 01AC596

Mod. 160
Lanza Arena - Sandbl. Lance
Cod. 01AC416 Mod. Todos - All

Lava Suelos - Floor cleaner
Cod. 01AC417Mod. Todos - All  Boquilla - Nozzle (03)

Cod. 01AC454
Mod.  160
Arena - Sand (25 kg) 
Cod. 01AC284
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